EGZ.NR

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT REMONTU
BUDYNKU SANITARIATU NA
TERENIE ,,OSRODKA REKREACJI”

Kozienice, ul. Bohateréow Studzianek 30
dz. nr ewid. 1601/10




KRYSBUD PROJEKT
PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Krystkowiak
26-670 Pionki, Plac Konstytucji 3 Maja 9

tel. 48 612 14 27

601 277 876

ak.krystkowiak @onet.pl

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT REMONTU
BUDYNKU SANITARIATU NA TERENIE
»»OSRODKA REKREACJTI”

Kozienice, ul. Bohaterow Studzianek 30 - dziatka o nr ewid. 1601/10

INWESTOR: Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu
26-900 Kozienice, ul. Legionow 4

PROJEKTANT:

mgr inz. Krzysztof Krystkowiak ................c.ccooooiiiiiiiiiiinniiiine,

- kwiecien 2013 - -2-



Dokumentacja zawiera: :

1
2
3.
4
5

oA

9.

Strona tytutowa

Numer strony

. Tytul opracowania, projektant adaptujacy projekt

Spis zawartos$ci opracowania

Budowlanego.
Opis techniczny do projektu remontu budynku sanitariatu.
Opis techniczny- kolorystyka.

Opinia techniczna.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
10.Charakterystyka energetyczna budynku sanitariatu.

11.Rysunki:

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

RYS.

RYS.

RYS.
RYS.

NR 1
NR 2
NR 3
NR 4
NR 5
NR 6
NR 7

NR 8

NR 9

NR 10
NR 11

. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego.
. Kopie uprawnien budowlanych 1 przynaleznosci do 1zby Samorzadu

Orientacja  1:10.000

Mapa geodezyjna 1: 500

Sytuacja 1: 500

Rzut parteru

Rzut potaci dachowe;j

Wykaz stolarki i slusarki

Elewacja boczna — p6inocno- zachodnia —
kolorystyka 1 wymiarowanie

Elewacja wejsciowa II - pétnocno- wschodnia —
kolorystyka 1 wymiarowanie

Elewacja wejsciowa I — potudniowo- zachodnia —

kolorystyka 1 wymiarowanie
Projekcja perspektywiczna budynku
Projekcja perspektywiczna budynku

Dokumentacja zawiera 34 strony ponumerowane i spigte

1
2
3
4
5

6- 15

16
17

18-19
20-23

24
25
26
27
28
29

30
31
32

33
34



KRYSBUD PROJEKT Pionki dn. 10 kwietnia 2013 r.
PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
A. Krystkowiak, K. Krystkowiak

26-670 PIONKI, Plac Konstytucji 3 Maja 9
tel./ fax: 48 612 14 27
601 277 876

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U.

z 2003 r. Nr 217, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami )

Oswiadczam, ze wykonatem dokumentacj¢ projektowa-

,,Projekt remontu budynku sanitariatu na terenie ,,Osrodka Rekreacji” w Kozienicach
przy ul. Bohateréw Studzianek 30 na dziatce o nr ewid. 1601/10”

dla Inwestora:

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, 26-900 Kozienice, ul. Legionéw 4

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Prace remontowe nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem.

PROJEKTANT:
mgr inz. Krzysztof Krystkowiak .................ccccoooiiiiniiiiini,



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Formalng podstawa opracowania jest umowa- zlecenie zawarta pomigdzy
Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu z siedziba w Kozienicach przy
ul. Legionéw 4
a Pracownia Ustug Projektowych Krysbud Projekt z siedziba w Pionkach przy Placu
Konstytucji 3 Maja 9.
Podstawg¢ merytoryczng stanowia:
- wizje lokalne przeprowadzone w m-cu styczniu i lutym 2013 r,
- literatura fachowa i obowiazujace przepisy i normy.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu budynku
sanitariatu zlokalizowanego na terenie Osrodka Rekreacji w Kozienicach
przy ul. Bohaterow Studzianek 30.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem remont budynku sanitariatu majacy na celu
lepsze jego dopasowanie do pelnienia funkcji nowoczesnego sanitariatu w sezonie
letnim pracy Osrodka Rekreacji. Remont obejmuje wykonanie nowych instalacji
wewnetrznych w budynku — instalacji elektrycznej wraz z odbiornikami, instalacji
wody zimnej i cieplej, instalacji kanalizacyjnej wraz z urzadzeniami sanitarnymi,
wymiang stolarki i Slusarki okiennej 1 drzwiowej, wykonanie nowych oktadzin
podiogowych i §ciennych, wykonanie sufitu podwieszonego, wykonanie kabin
sanitarnych 1 natryskowych z laminatu HPL.

Zakres opracowania dotyczacy remontu budynku sanitariatu obejmuje:

¢ Demontaz $cianek ostonowych konstrukcji stropodachu wykonanych z eternitu
niskofalistego.

Demontaz sufitu podwieszonego z paneli PVC.

Demontaz podbitki stropodachu z paneli PVC.

Demontaz okien i drzwi.

Skucie posadzki z ptytek lastrykowych.

Demontaz oktadzin wewngtrznych sanitariatu z ptyt z konglomeratu
marmurowego na stelazu drewnianym mocowanym do $cian.

Demontaz istniejacych kabin natryskowych o konstrukcji na profilach
aluminiowych.

Rozebranie istniejacych kabin sanitarnych murowanych.

Demontaz istniejacej instalacji wodno- kanalizacyjnej i elektryczne;.

Skucie odspojonych fragmentéw tynkéw zewngtrznych.

Wymurowanie nowych $cianek z gazobetonu gr. 12 cm na zaprawie klejowe;.
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z montazem urzadzen 1 osprz¢tu -6-



wedtug projektu instalacyjnego- czgs¢ elektryczna.

Wykonanie nowej instalacji kanalizacyjnej oraz wody cieplej i zimnej wraz z
montazem urzadzen sanitarnych — wedlug projektu instalacyjnego- czgs¢
sanitarna.

Wykonanie instalacji odgromowej — wedlug projektu instalacyjnego- czgs¢
elektryczna.

Montaz stolarki okiennej z PCV.

Montaz $lusarki drzwiowej .

Montaz drzwi wewngtrznych profilowanych.

Zabudowa stelazy do montazu sedeséw wiszacych typu ,,Geberit” w czgsci
sanitarnej obiektu ptyta gipsowo- kartonowa wodoodporna.

Oblozenie Scian wewngtrznych glazura mrozoodporna na kleju mrozoodpornym
na cata wysokos$¢ pomieszczenia - H=2,60 m

Uzupetnienie podioza betonowego po wykonaniu pozioméw hydraulicznych.
Wykonanie posadzki z terakoty antyposlizgowej mrozoodpornej na kleju
mrozoodpornym.

Wykonanie sufitu podwieszonego z ptyt warstwowych gr. 6 cm pokrytych
obustronnie blacha trapezowa powlekana z trzpieniem ze styropianu EPS-80
podwieszonych do dzwigaréw dachowych — mocowanych na stelazu z profili
stalowych.

Wykonanie kabin sanitarnych 1 natryskowych z drzwiami z ptyt z laminatu HPL o
grubosci 10 mm

Wykonanie podbitki dachu z blachy trapezowej niskoprofilowej powlekane;]
mocowanej do spodniego pasa dzwigaréw dachowych na stelazu z profili
stalowych.

Wykonanie $cianek ostonowych konstrukcji stropodachu z blachy trapezowe;j
niskoprofilowej powlekanej mocowanej do stelaza z profili stalowych.
Reperacja i uzupetnienie tynkéw zewnetrznych.

Wykonanie tynkéw zewngtrznych cienkowarstwowych silikonowych na siatce z
widkna szklanego zgodnie z kolorystyka zawarta w dalszej czgsci opracowania.
Reperacja 1 uzupetnienie tynkéw cementowych na cokole.

Wykonanie obtozenia cokotu tynkiem mozaikowym lub pomalowanie cokotu 2x
farba silikonowa w kolorze zgodnym z projektem kolorystyki budynku.
Wykonanie wywietrzakéw dachowych z blachy powlekanej z zamontowaniem
kratek wentylacyjnych w suficie podwieszonym.

Oczyszczenie, odttuszczenie 1 pomalowanie 2x farba antykorozyjna konstrukcji
stalowej dachu.

Oczyszczenie, odttuszczenie 1 pomalowanie 2x farba antykorozyjna pokrycia
dachu z blachy trapezowe;.

Zamontowanie rynny i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6 mm.
Wykonanie obrébek dachowych z blachy stalowej powlekane;j.

Wykonanie opaski wok6t budynku o szerokosci 0,50 m m z kostki brukowej gr. 6
cm na zaggszczonej podsypce cementowo- piaskowej 1:3 gr. 15 cm -7-



3. MATERIALY WYKORZYSTANE W _OPPRACOWANIU.

Do opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystano nastgpujace materiaty:
- Uzyskane informacje od Zamawiajacego

- Swiadectwa ITB,

- Materiaty wyszczeg6lnione w poz.1.

4. OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

4.1. Opis budynku.

e Mury fundamentowych gr. 40 cm 143 cm z bloczkéw betonowych . Od
zewnatrz rapOwka cementowa.

e Sciany parteru gr. 40 cm i 43 cm oraz 12 ¢cm z cegly wapienno- piaskowej
1 NFDOd wewnatrz okladzina z ptyt z konglomeratu marmurowego na
stelazu drewnianym mocowanym do $cian , od zewnatrz tynk cementowo-
wapienny.

¢ Tynki cementowo-wapienne zewngtrzne.

e Sufit podwieszony z paneli PVC- ,,Seiding” mocowanych do dzwigar6w
stalowych kratowych konstrukcji dachu.

e Dzwigary dachowe stalowe kratowe.

e Dach — jednospadowy o spadku 2,47*/ 4,32%. Dach kryty blacha
trapezowa ocynkowana.

e Slusarka okienna indywidualna, okna stalowe.

e Stolarka — drzwi wej$ciowe drewniane, drzwi wewngtrzne ptytowe

4.2. Ocena aktualnego stanu budynku.

W czasie wizji lokalnej stwierdzono liczne ubytki i popgkania tynkéw
zewngtrznych $cian zewngtrznych. Szacuje si¢ , ze ok. 10% tynkéw zewnetrznych
jest do naprawy i uzupetnien.

Cokoét budynku wykonany z zaprawy cementowej posiada rowniez liczne ubytki i
peknigcia spowodowane zaciekaniem i podciaganiem kapilarnym woéd opadowych.
Miejsca odspojone od podtoza nalezy sku¢ i wykona¢ tynk cementowy.

Budynek nie posiada rur spustowych i rynien.

S. DANE TECHNICZNO- FUNKCJONALNE BUDYNKU.

5.1. Zestawienie powierzchni:

Dane techniczno-uzytkowe :

Pow. zabudowy - 85,63 m2



Pow. uzytkowa - 63,74 m2
Pow. catkowita - 85,63 m2
Kubatura - 301,00 m3

5.2. Program uzytkowy

1. Lazienka damska - 23,10 m2
2. WC damskie - 10,21 m2
3. Lazienka meska - 20,63 m2
4. WC meskie - 9,80 m2

RAZEM 63,74 m2

5.3. Instalacje.

Budynek wyposazony bedzie w instalacj¢ wody cieptej z wlasnej kottowni gazowe;j
sasiadujacej przez Sciang z sanitariatami, instalacj¢ wody zimnej, instalacje
kanalizacyjna, instalacj¢ elektryczng i odgromowsa .

Instalacje pokazano w projektach branzowych — instalacje elektryczne i
wod.- kan.

W WC nalezy zastosowa¢ wentylatory wyciaggowe mechaniczne sprzgzone z
oswietleniem.

5.4. Ewakuacja.

Ewakuacja odbywac si¢ bedzie bezposrednio na teren otaczajacy budynek. Drzwi
otwieraja si¢ na zewnatrz.
Dtugos¢ drogi ewakuacji wynosi ok. 7,5 m (nie przekracza 20,00 m).

5.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Budynek uzytecznosci publicznej niski N zalicza si¢ do kategorii ZLIII
zagrozenia ludzi i zapewnia klasg¢ ,,D” odpornosci pozarowej budynku z elementéw
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony o przeznaczeniu sanitarnym ze
sciang oddzielenia przeciwpozarowego od strony tacznika z sasiednim budynkiem
pralni.

Maksymalna ilo$¢ 0s6b w budynku — do 20 oséb.

Elementy budynku posiadaja wymagane klasy odpornosci ogniowe;j: -9-



- gléwna konstrukcja R 30

- strop REI 30

- Sciany zewngtrzne EI 30

- Sciany wewngtrzne EI 30

- pokrycie dachu - ,,bezklasowe” NRO

- konstrukcja dachu ,,bezklasowa” NRO

Wszystkie elementy spetniaja wymagania co do klasy odpornosci ogniowej, jak i
stopnia rozprzestrzeniania ognia.

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego posiada co najmniej REI 60 klasy
odpornosci ogniowe;j.

Zaprojektowano w budynku przeciwpozarowy wytacznik pradu oraz oSwietlenie
awaryjne- ewakuacyjne z modulem awaryjnym 2h.

W budynku zaprojektowano instalacje odgromowa.

Budynek zostanie wyposazony w 2 gasnice proszkowe z proszkiem ABC o masie 2
kg kazda.

W pomieszczeniach, na korytarzach nalezy umiesci¢ oznakowanie ewakuacyjne.
Droga ewakuacyjna przeznaczona jest dla nie wigcej niz 20 oséb.

W budynku przewidziano dwa hydranty wewngtrze o Srednicy 25 mm z wezem
poisztywnym zlokalizowane - jeden przy wejsciu gléwnym, drugi w hallu przy
klatce schodowe;j .

Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru z hydrantow zewngtrznych
DN 80 zlokalizowanych na terenie Osrodka Rekreacji w odlegtosci nie wigkszej niz
70,00 m od $ciany budynku.

6. DANE TECHNICZNO- MATERIALOWE .

6.1. Fundamenty: tawy fundamentowe Zelbetowe.

6.2. Mury fundamentowe: z bloczkéw betonowych gr. 40143 cm

6.3. Izolacje: pionowa 2xAbizol R+P.

6.4. Sciany przyziemia: gr. 40 cmi43 cm oraz 12 cm z cegly wapienno- piaskowej
1 NFD. Od wewnatrz oktadzina z ptyt z konglomeratu marmurowego na stelazu
drewnianym mocowanym do $cian , od zewnatrz tynk cementowo- wapienny.
warstwowe gr .36 cm z bloczkéw. Od zewnatrz na istniejacym tynku cementowo-
wapiennym tynk cienkowarstwowy silikonowy na siatce z wtékna szklanego.

6.5. Scianki dziatowe: istniejace $cianki gr. 12 cm z cegly wapienno- piaskowej na
zaprawie cementowo- wapiennej. Nowe $cianki z gazobetonu na zaprawie klejowe;]

6.6. Sufit podwieszony: sufit podwieszony z plyt warstwowych gr. 6 cm pokrytych
obustronnie blachg trapezowa powlekana z trzpieniem ze styropianu EPS-80
podwieszonych do dzwigaréw dachowych — mocowanych na stelazu z profili
stalowych. -10-




6.7. Podbitka dachu: podbitka dachu z blachy trapezowej niskoprofilowe;j
powlekanej mocowanej do spodniego pasa dzwigaréw dachowych na stelazu z profili
stalowych. Podbitka w kolorze ciemno- brazowym RAL 8014.

6.8. Scianki ostonowe:  $cianki ostonowe konstrukeji stropodachu z blachy
trapezowej niskoprofilowej powlekanej mocowanej do stelaza z profili stalowych
podbitka dachu z blachy trapezowej niskoprofilowej powlekanej mocowanej do
spodniego pasa dzwigaréw dachowych na stelazu z profili stalowych. Scianki
ostonowe w kolorze ciemno- brazowym RAL 8014.

6.9. Stolarka okienna : Okna PCV w kolorze ciemnobragzowym RAL 8014,
posiadajace atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej,
szklone zestawem dwuszybowym, szyby antywtamaniowe P-4 ( kmin =1,1 W/m’K),
skrzydta rozwierno- uchylne okienne z okuciami obwiedniowymi z mozliwoscia
rozszczelnienia, uszczelka typu EDDEM kauczukowa. Okna wykona¢ zgodnie z
zalaczonym wykazem stolarki.

6.10. Slusarka drzwiowa : Drzwi zewnetrzne o konstrukcji stalowej, ocieplone w
kolorze ciemnobrazowym RAL 8014, panel antywlamaniowy. Drzwi maja posiadac¢
pochwyt, samozamykacz, okucia antywtamaniowe i dwa zamki antywtamaniowe.

6.11. Stolarka: drzwi wewngtrzne drewniane ptytowe profilowane w kolorze
mahoniowym RAL 3009.

6.12. Parapety: zewngtrzne z blachy stalowej powlekanej gr. 0,60 mm w kolorze
ciemnobrazowym RAL 8014, wewngtrzne ze sztucznego marmuru.

6.13. Rynny, rury spustowe i obrobki dachowe: Rynny i rury spustowe z

Blachy stalowej powlekanej gr. 0,60 mm w kolorze ciemnobrazowym RAL 8014.
Obrébki dachowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,50 mm w kolorze
ciemnobrazowym RAL 8014.

6.14. Kolorystyka: Dach i rynny, rury spustowe, obrobki blacharskie, parapety
w kolorze ciemnobrazowym RAL 8014, stolarka okienna, Slusarka drzwiowa w
kolorze ciemnobrazowym RAL 8014. Sciany zewnetrzne w kolorze

jasno- z6tto- piaskowym RAL 1016 oraz w kolorze ciemno- z6tto- piaskowym
RAL 1003.

6.15. Tynki zewnetrzne: zewngtrzne kat. III wapienno- cementowe gr.1,5 cm.
Od zewnatrz na istniejacym tynku cementowo- wapiennym tynk cienkowarstwowy
silikonowy na siatce z widkna szklanego.

6.16. Posadzki: We wszystkich pomieszczeniach terakota mrozoodporna
antyposlizgowa na kleju mrozoodpornym. Nalezy wykona¢ nastgpujace warstwy -11-



posadzkowe: podsypka z piasku gr. 5 cm, podtoze betonowe z betonu B-15 gr. 10 cm,
izolacja przeciwwodna 2 x folia izolacyjna gr. 1 mm na lepiku na zimno, posadzka
betonowa z betonu B-15 gr. 5 cm zbrojona siatka modularng z pretéow & 3 mm w
rozstawie co 20 cm, folia izolacyjna w ptynie, terakota mrozoodporna
antyposlizgowa na kleju mrozoodpornym elastycznym.

Na podescie wejsciowym ptytki klinkierowe mrozoodporne na kleju
mrozoodpornym.

6.17. Przewody wentylacyjne i : wewnatrz budynku z rury typu
,,Spiro” o srednicy 15 cm, wyprowadzenie przewodéw ponad dach z rury z blachy
stalowej powlekanej o Srednicy 15 cm w kolorze pokrycia dachowego.

6.18. Oktadziny scian: we wszystkich pomieszczeniach nalezy wykonac glazur¢ na
petna wysoko$¢ pomieszczen H= 2,60 m.

6.19. Dach: istniejacy dach nad budynkiem jednospadowy o spadku

2,47°1 4,32%, kryty blacha trapezowa ocynkowana. Blachg nalezy oczySci¢, odttuscic¢
i pomalowac 2x farba do konstrukcji stalowych w kolorze ciemno brazowym

RAL 8014.

6.20. Dojscie do budynku: Dojscie do budynku nalezy wykonac¢ z kostki
brukowej gr. 6 cm na podsypce gr. 15 cm z piasku stabilizowanego cementem.

6.21. Opaska wokot budynku: Opaske wokot budynku o szerokosci 0,50 m nalezy
wykona¢ z kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce gr. 15 cm z piasku stabilizowanego
cementem.

6.22. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie dostgpne elementy konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Nalezy je oczysci¢ ( zgodnie z instrukcja KOR 3-A) do II-go
stopnia czystosci przez szczotkowanie, skrobanie lub pobiezne piaskowanie lub
srutownie. Oczyszczong powierzchni¢ pomalowa¢ dwukrotnie farba do gruntowania
przeciwrdzewna cynkowa Cynkofan 1 a nastgpnie 3- 4 krotnie emalia poliwinylowa
chemoodporna lub emalia chlorokauczukowa chemoodporna.

Prace malarskie mozna wykonac¢ r¢cznie pgdzlem lub pistoletem pneumatycznym.
Powierzchnia przeznaczona do malowania musi by¢ sucha a temperatura powietrza
powinna wynosi¢ w granicach 15-20 °C.

antykorozyjna-miniowa.

6.23. Instalacje wewnetrzne:

Budynek wyposazony bedzie w instalacj¢ wody cieptej z wiasnej kottowni gazowe;j
sasiadujacej przez Sciang z sanitariatami, instalacj¢ wody zimnej, instalacje
kanalizacyjna, instalacj¢ elektryczna i odgromowsa . -12-



Instalacje pokazano w projektach branzowych — instalacje elektryczne i wod.- kan.
W WC nalezy zastosowa¢ wentylatory wyciaggowe mechaniczne sprzg¢zone z
o$wietleniem.

7. OPIS WYKONANIA TYNKU CIENKOWARSTWOWEGO NA SCIANACH
ZEWNETRZNY CH.

Metoda polega na pokryciu powierzchni zewngtrznych $cian zewngtrznych
budynku nast¢pujacymi warstwami:
- siatka z widkna szklanego wtopiong w masg klejaca,
- zewngetrzng warstwe fakturowa.

7.1. STOSOWANE MATERIALY.

Materialy stosowane do ocieplenia powinny posiada¢ atesty stwierdzajace
zgodnos¢ danego materialu  z wymaganiami stawianymi przez odpowiednie normy
lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

7.1.1. Cement.

Nalezy stosowac cement hutniczy 25, Swiezy, niezwietrzaly o wlasciwosciach
zgodnych z przedmiotowymi normami ( PN-B-19701:1997).

71.2.Piasek.
Nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopany o uziarnieniu do 1,0mm.
713. Klejei masy klejace.

Do przyklejania siatki szklanej do podtoza nalezy stosowac nastgpujace kleje i
masy klejace:
- masg klejaca na bazie kleju lateksowego (BN-78/6033-6) z dodatkiem cementu
hutniczego 1 piasku,
- zaprawg klejowa do styropianu, zgodna z wymaganiami
swiadectwa ITB Nr 942/93,
- zapraw¢ klejowa ,,IB” systemu EKOTERM-"IB” odpowiadajaca wymaganiom
podanym w zat. 2 do Swiadectwa ITB 1029/94,
- inne rodzaje klejow przeznaczonych do tego celu i dopuszczonych do
stosowania w budownictwie np. wg PN-B-10109:1998.

7.14. Siatka zbrojaca.

Nalezy stosowac siatke¢ z wt6kna szklanego przeznaczona dla budownictwa  -13-



typ KTM2072-320-107-924 STG 1 wg PN-B-23120.
715.Masy tynkarsKkie.

Na wypraweg elewacji nalezy stosowa¢ mase¢ tynkarska przeznaczong do tego celu

1 dopuszczong do stosowania w budownictwie aprobatami technicznymi I'TB np.:

- Silikonowa masg tynkarska Bolix SIT 1,5 KA wg Aprobaty Technicznej ITB Nr
AT-15-4193/2006 oraz AT-15-4194/2006, Certyfikat Nr ITB-002/Z oraz Nr I'TB-
0046/Z, Deklaracja zgodnosci Nr 1/B/2006 1 2/B/2005 z dn. 20.05.2006

- inne rodzaje mas tynkarskich zgodne z PN-B-10109.

7.1.6. Elementy i materialy do wykonczenia miejsc
szczegdlnych elewacji.

Elementy i materialty do wykonczenia miejsc szczegdlnych elewacji, takie jak:
listwy profilowe, kity, blacha ocynkowana, powinny spetnia¢ wymagania
przedmiotowych norm.

7.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Przygotowanie podtoza (powierzchni $cian) polega na sprawdzeniu
przyczepnosci tynku do Sciany oraz zlikwidowaniu nieréwnosci wigkszych niz 10
mm. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza wykonuje si¢ przez ostukanie
powierzchni tynku. Tynk wydajacy przyttumiony dzwigk nalezy usunac.

Fragmenty $ciany po miejscowo usuni¢tym tynku, nierdwnosci wigksze niz 10 mm i
wczesniejsze ubytki nalezy wypetni¢ warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej
1:3.

Po wykonaniu powyzszych prac cata powierzchnig scian nalezy zmy¢ woda .
Powierzchnia $cian do dalszych prac musi by¢ bezwzglednie sucha a temperatura
powietrza zawiera€ si¢ w granicach +5 =+ +25 stopni C.

7.3. NAKLEJANIE SIATKI ZBROJACE].

Siatke¢ zbrojaca z widkna szklanego mozna naklei¢ po uptywie 3 dni od dnia
zakonczenia uzupelniania ubytkéw w Scianach przy tempetraturze powietrza +5 +
+25 stopni C 1 bezdeszczowej pogodzie. Po naniesieniu masy klejacej na
powierzchni¢ tynku wtapia si¢ w nig siatke z widkna szklanego za pomoca packi
stalowej. Przyklejona siatka musi by¢ dobrze naciagnigta , bez zgrubien i sfaldowan.
Siatke nalezy klei¢ na zaktad nie mniejszy niz 50 mm a na naroznikach budynku
wywinigcie siatki nie moze by¢ mniejsze niz 150 mm. Przy otworach okiennych i
drzwiowych wywiniecie siatki powinno by¢ dobrane tak by umozliwialo wyklejenie
osciezy na calej gltebokosci.

-14-



Przed utozeniem siatki na naroznikach $cian parteru i przy drzwiach wejsciowych

nalezy przyklei¢ katowniki aluminiowe lub zgigte paski siatki pancerne;j.

7.4. WYKONANIE WYPRAWY ELEWACYJNE].

Wypraweg elewacyjna z masy tynkarskiej przedstawionej w punkcie 7.1.6. nalezy

nanies¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia siatki zbrojace;.
Warunki atmosferyczne wykonania wyprawy takie same jak w punkcie 7.4.

8. UWAGI KONCOWE.

8.1. Materialy budowlane odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
odno$nych norm.

8.2. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

8.3. Wszelkie roboty wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania

1 odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo Ogélne” 1
przepisami BHP.

Opracowat:
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I1. OPIS TECHNICZNY - KOLORYSTYKA

1.0 Kolorystyka

1.1

Kolorystyka zaprojektowana zostata wg wzornika klasyfikacji barw ,,RAL”.
Wykonawca, ktéra wykonywac bedzie kolorystyke obiektu zobowigzany
jest dostosowac kolory tynku do koloréw przyjetych w dokumentacji.

Opis kolorystyki budynku
Zmiana kolorystyki scian budynku nastapi poprzez natozenie na Sciany tynkow
silikonowych po uprzednim dociepleniu obiektu. Zalecane sa tynki silikonowe
firmy np. ,,Bolix”, ,,Atlas” lub inne o podobnym standardzie.
Wszystkie cztery sciany budynku nalezy wykona¢ zgodnie z zalacznikami
graficznymi przy zastosowaniu tynkéw w trzech kolorach t.j. :

1. Ciemno- brazowym - RAL 8014

2. Zotto- piaskowym jasnym - RAL 1016

3. Zbto- piaskowym ciemnym - RAL 1003

Cokot budynku na catej dtugosci pokry¢ tynkiem mozaikowym firmy
,BOLIX” lub ,,Atlas” w kolorze ciemno brazowym RAL 8014 .

Okna PCV w kolorze ciemno- brazowym RAL 8014.

Drzwi wejsciowe metalowe w kolorze ciemno- brazowym RAL 8014.
Parapety podokienne réwniez w kolorze ciemno- brazowy RAL 8014.
Pokrycie dachu z blachy trapezowej oraz obrébki dachowe nalezy pomalowac
farba w kolorze ciemno- brazowym RAL 8014.

Gzyms w poziomie dachu z blachy trapezowej w kolorze ciemno- brazowym
RAL 8014.
Podbitka dachu z blachy trapezowej w kolorze ciemno- brazowym RAL 8014.
Ptytki mrozoodporne na podcieniu i podescie wejsciowym w kolorze ciemno-
brazowym RAL 8014

Obrébki blacharskie oraz rynny i rury spustowe wykonac z blachy powlekane;j
w kolorze ciemnobrazowym RAL 8014.

Opracowat:
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KRYSBUD PRO]EKT Pionki dn. 10 kwietnia 2013 r.
PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH
A. Krystkowiak, K. Krystkowiak

26-670 PIONKI, Plac Konstytucji 3 Maja 9
tel./ fax: 48 612 14 27
601 277 876

OPINIA TECHNICZNA

Stan techniczny budynku sanitariatu w Kozienicach przy ul. Bohateréw
Studzianek 30 na dz. nr ewid. 1601/10 w jest dobry.
Stan muréw, nadprozy, stropéw, fundamentéw jest dobry.
Nie stwierdzono na nich zarysowan i pgknig¢, ktore zagrazatyby bezpieczenstwu
fukcjonowania budynku.
Budynek mozna podda¢ remontowi z uwagi na jego zty stan funkcjonalny zwigzany z
instalacjami wewnetrznymi, oktadzinami $cian oraz urzadzen sanitarnych i
elektrycznych .
Po wykonaniu remontu budynek bgdzie obiektem nowoczesnym, funkcjonalnym,
bedzie ekonomiczny w eksploatacji i zyska nowa trwala elewacjg.
Stan techniczny budynku pozwala na prowadzenie w nim prac remontowych i
modernizacyjnych.

Opracowat:
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PRACOWNIA USLUG PROJEKTOWYCH

PROJEKTANT: mgr inz. Krzysztof Krystkowiak
26-670 Pionki, Plac Konstytucji 3 Maja 9

tel. 48 612 14 27

601 277 876

ak.krystkowiak @onet.pl

INWESTOR: Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu
26-900 Kozienice, ul. Legionéw 4

OBIEKT: REMONT BUDYNKU SANITARIATU

ADRES BUDOWY: Kozienice, ul. Bohaterow Studzianek 30
dziatka o nr ewid. 1601/10

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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OPIS DO INFORMA CJI DOTYCZACE] BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
1. Zamierzeniem budowlanym jest remont budynku sanitariatu.
Zakres robét dla calego przedsigwzigcia budowlanego :
- roboty rozbiérkowe — demontaz okien, demontaz drzwi, demontaz instalacji
wewngtrznych, demontaz oktadzin §cian, demontaz sufitu podwieszonego
- skucie odspojonych tynkéw
- roboty dachowe- malowanie dachu, wykonanie $cianki ostonowej- gzymsu na
poziomie dachu
- roboty wykonczeniowe- oktadziny $cian, posadzki, stolarka okienna, drzwi
wewngtrzne, drzwi wejsciowe
- instalacje elektryczne
- instalacje wodno- kanalizacyjne
- roboty elewacyjne
- ustawienie rusztowan

2. Dzialka jest zabudowana budynkiem sanitariatu, ktéry podlega remontowi,
budynkiem sauny, budynkiem bytej pralni.

3. Zagospodarowanie dziatki i otaczajacy teren nie stwarzaja zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Szczeglblne zagrozenie moze wystapi¢ przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych — pracownicy wykonujacy to zadanie musza by¢ przeszkoleni do
wykonywania tego typu robét — istnieje niebezpieczenstwo upadku podczas
wykonywania pracy na wysokosci oraz niebezpieczenstwo zawalenia sig
elementéw budynku przy niewtasciwej kolejnosci wykonywania rob6t
rozbiérkowych. Prace te musza wykonywac¢ pracownicy bardzo do§wiadczeni pod
ciagtym nadzorem kierownika budowy.

5. Przed przystapieniem do pracy na rusztowaniu, rusztowanie musi zostac¢
dopuszczone do eksploatacji przez uprawniong osobg majaca stosowne
uprawnienia.

6. Przewidywane zagrozenie mogace wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych to niebezpieczenstwo upadku podczas pracy na wysokosci- na
rusztowaniu. Nalezy zachowac¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy postugiwaniu sig
narzgdziami elektrycznymi- niebezpieczenstwo porazenia. Wszystkie urzadzenia
elektryczne musza posiadac¢ certyfikaty bezpieczenstwa i zosta¢ podtaczone przez
uprawnionego elektryka.

7. Przed przystapieniem do wykonywania robdt niebezpiecznych lub mogacych
stwarza¢ zagrozenie nalezy indywidualnie przeszkoli¢ kazdego pracownika,
kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania prac.

8. W razie wystapienia jakiegokolwiek zagrozenia nalezy ewakuowac
pracownikéw na przylegty teren poza teren objety bezposrednio robotami
budowlanymi i powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

9. Wszystkie roboty budowlano- montazowe a takze odbior robét, nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano- montazowych.

Opracowat: -19-



