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Kozienice - sanitariaty

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \

Nazwa dziatu

Od

Do

Remont budynku sanitariatow na terenie "Osrodka Rekreacji" w Kozienicach

1|/Roboty rozbiérkowe CPV 45111000-8 1 13
2|Podtoza i posadzki CPV 45262300-4, 45431000-7 14 21
3|Scianki dziatowe CPV 45262520-2 22 24
4| Tynki i oktadziny wewnetrzne $cian CPV 45410000-4, 45431200-9 25 30
5|Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw CPV 45421100-5 31 34
6|Elewacja CPV 45324000-4 35 44
7|Sufit podwieszony ~ CPV 45421160-3 45 47
8| Obrobki blacharskie CPV 45261000-4 48 55
9|Malowanie dachu i elementéw metalowych CPV 45260000-7 56 59
10/Roboty zewnetrzne CPV 45111291-4 60 67

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27518




Kozienice - sanitariaty

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27518

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz Razem
Remont budynku sanitariatow na terenie "Osrodka Rekreacji" w Kozienicach
1/45111000-8 |Roboty rozbiérkowe CPV 45111000-8
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie ostony dachu z ptyt azbestowo - cementowych m2
d.1/0512-01
z.82.2.3.
9909-03/4
analogia
ostona 0.83*[(0.35+1.90+2.85+13.48)*2+7.65] m2 37.192
podbitki 0.60*(1.90+2.85+13.48)*2+0.40*7.55 m?2 24.896
RAZEM 62.088
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw cementowej ze Scian zewnetrznych o powierzchni odbicia do 5 |m?2
d.1/0701-03 m2 - przyjeto 10% powierzchni otynkowanych $cian
2.75%[(0.35+13.48)*2+6.35] 93.528
0.27*(2.30*2+2.44)*5"2 19.008
potracenia:
D2 -1.00"2.05"2 -4.100
A (obliczenia pomocnicze) =========
108.436
108.436*10% m?2 10.844
RAZEM 10.844
3|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1/0212-01 cm - opaska wokét budynku
0.50*0.15*[(0.35+0.27+8.90+0.13+3.75+0.43+0.50)*2+6.35] m3 2.626
RAZEM 2.626
4|KNR 4-04 Demontaz oktadzin wewnetrznych sanitariatow z ptyt z konglomeratu marmu- |m2
d.1/0502-01 rowego na stelazu drewnianym
analogia
pom. 1,2,3,4 |2.60*(8.90"2+3.75"2+3.45+3.44+2.61+2.72)*2 m?2 195.104
RAZEM 195.104
5/KNR 2-05 Demontaz sufitu z paneli pcv podwieszonego do dzwigaréw dachowych m2
d.1/0903-05
z.0.7.
analogia
pom. 1,2,3,4 |63.74 m?2 63.740
RAZEM 63.740
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
drzwi 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
7/KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych o ramach metalowych m2
d.1{1111-02
1.8070.40*6+1.00*0.40*2 m?2 5.120
RAZEM 5.120
8/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2|szt.
d.1/0354-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - roze- |m?2
d.1/0348-05 branie murowanych $cianek kabin w wc
pom. 2,4 (3.75*2+1.20*3*2)*2.60 m?2 38.220
RAZEM 38.220
10/KNR-W 2-02 |Demontaz istniejacych kabin natryskowych o konstrukcji na profilach aluminio- |m2
d.1{1029-01 R= |wych
0,3
analogia
pom.1i3 2.60%(4.94+3.83+1.20*7) m?2 44.642
RAZEM 44.642
11|KNR 4-01 Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j m2
d.1/0807-04
pom. 1,2,3,4 |63.74 m2 63.740
spoczniki 2.50*1.20*2 m2 6.000
RAZEM 69.740
12|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci 15 cm |ms3
d.1/0212-01 - podtozy betonowych pod posadzka
poz.11*0.15 m3 10.461
RAZEM 10.461
13|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.1/0108-09 5km
0108-10
poz.1*0.015 m3 0.931
poz.2*0.025 m3 0.271
poz.3 m3 2.626
poz.4*0.05 m3 9.755
po0z.5*0.02 m3 1.275
poz.9*0.15 m3 5.733
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poz.10%0.05 m3 2.232
poz.11*0.03 m3 2.092
poz.12 m3 10.461
1.50 m3 1.500
RAZEM 36.876
2/45431000-7 |Podtoza i posadzki CPV 45262300-4, 45431000-7
14/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2|1101-07
pom. 1 (4.94*3.47+3.96%1.96)*0.05 m3 1.245
pom. 3 [(4.94+0.13)*1.95+3.83*3.46]*0.05 m3 1.157
pom. 2 3.75*2.72*0.05 m3 0.510
pom. 4 3.75*2.61*0.05 m3 0.489
RAZEM 3.401
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym B10 m3
d.2|1101-01
pom. 1 (4.94*3.47+3.96*1.96)*0.10 m3 2.490
pom. 3 [(4.94+0.13)*1.95+3.83*3.46]*0.10 m3 2.314
pom. 2 3.75*2.72*0.10 m3 1.020
pom. 4 3.75*2.61*0.10 m3 0.979
RAZEM 6.803
16/KNR 2-02 Izolacja z folii izolacyjnej gr. 0,03mm na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.2|0616-02
analogia
pom. 1 4.94*3.47+3.96*1.96 mz2 24.903
pom. 3 (4.94+0.13)*1.95+3.83*3.46 m2 23.138
pom. 2 3.75%2.72 mz2 10.200
pom. 4 3.75*2.61 m?2 9.788
RAZEM 68.029
17/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 5 cm zatarte na ostro pod posadzki wy- |m2
d.2|202 1127-01 |konywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
1127-03
pom. 1 23.10 m2 23.100
pom. 2 10.21 m2 10.210
pom. 3 20.63 m2 20.630
pom. 4 9.80 m2 9.800
RAZEM 63.740
18/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem, np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- |m2
d.2|202 1134-01 |chnie poziome
poz.17 m?2 63.740
RAZEM 63.740
19/KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.2/0115-02 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajgca, np. Superflex 1; powierzchnie poziome, z wktadkg z wtdkniny
poz.17 m?2 63.740
RAZEM 63.740
20|KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej na styku podtoga m
d.2|0418-01 Sciana
8.90%4+3.202+3.21*2+3.75"4+2.41*2+2.52*2 m 73.280
RAZEM 73.280
21|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15x15 cm uktadane na klej m2
d.2|{1118-04 metoda zwyklg - z wyrobieniem spadkéw do kratek sciekowych, ptytki antypos-
lizgowe min. R10, mrozoodporne, klej mrozoodporny, spoina mrozoodporna
poz.18 m2 63.740
RAZEM 63.740
3/45262520-2 |Scianki dziatowe CPV 45262520-2
22|KNR 2-02 Oktadanie (szpatdowanie) scian i stupow ptytkami z bet.komérk.grubosci 12 m2
d.3/0123-04 cm
pom. 1 2.66%4.94+1.26*8.90 mz2 24.354
pom. 3 2.66%(4.94+0.13+3.83+1.51)+1.26*8.90 m?2 38.905
RAZEM 63.259
23|KNR 0-14 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo - kartonowych wodoodpornych gr. 12,5 mm na|m?2
d.3/2010-07 rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - obu-
dowa stelazy GEBERIT w pom. wc.
pom.2i4 2.60*3.75*2 m?2 19.500
RAZEM 19.500
24|KNR-W 2-02 |Kabiny sanitarne i natryskowe z ptyt z laminatu HPL o grubosci 1 cm - z m2
d.3/1029-05 drzwiami
analogia
2.05%(4.94+1.20*4+3.83+1.20*3+3.75"2+1.20*4) m2 60.414
RAZEM 60.414
4/45431200-9 |Tynki i okladziny wewnetrzne scian CPV 45410000-4, 45431200-9
25/KNR 9-03 Podktad tynkarski pod glazure m2
d.4/0109-08
pom. 1 2.60%(8.50+3.21)*2+8.50*0.12-0.90*2.05-1.00*2.05+(2.05*2+1.00)*0.20-1.80* |m2 56.877
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pom. 3 2.60%(8.50+3.20)*2+8.50*0.12-0.90*2.05-1.00*2.05+(2.05*2+1.00)*0.20-1.80* |m2 56.825
0.40*3
pom. 2 2.60%(3.75+2.52*2)-0.90*2.05-1.00*2.05-1.00*0.40 m2 18.559
pom. 4 2.60*(3.75+2.41*2)-0.90*2.05-1.00*2.05-1.00*0.40 m?2 17.987
RAZEM 150.248
26| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem, np. "ATLAS UNI GRUNT" - powierz- |m2
d.4|202 1134-02 |chnie pionowe
poz.25 m2 150.248
wc 2.60*3.75"2 <$cianki z ptyt gipsowo-kartonowych> m2 19.500
RAZEM 169.748
27|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.4/0115-03 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajgca, np. Superflex 1; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtokniny
pom. 1 2.05%(8.50+3.21*2)+(1.20+0.12)*8.50-1.00*2.05-0.90*2.05+(2.05*2+1.00)*0.20 |m2 38.931
pom. 3 2.05%(8.50+3.20*2)+(1.20+0.12)*8.50-0.90"2.05-1.00"2.05+(2.05*2+1.00)*0.20 |m2 38.890
pom. 2 0.40*[(3.75+2.52)*2-0.90-1.00] m2 4.256
pom. 4 0.40*[(3.75+2.41)*2-0.90-1.00] m?2 4.168
RAZEM 86.245
28|KNR AT-40 |Wklejanie w powtoke wodochronng tasmy uszczelniajgcej - w naroza scian m
d.4/0418-01
2.05*4+1.20*4+0.40%4*2 m 16.200
RAZEM 16.200
29|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x15 cm na klej metoda zwykig - ptytki |m2
d.4/0829-04 mrozoodporne, klej mrozoodporny, spoina mrozoodporna
poz.26 m?2 169.748
RAZEM 169.748
30|KNR-W 2-02 |Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
d.4/0840-08 naroznikowe
(1.80+0.40)*2*6+(1.00+0.40)*2*2+(2.05*2+0.90)*4+(2.05*2+1.00)*4+8.50+ m 86.100
2.60"2
RAZEM 86.100
5/45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow CPV 45421100-5
31|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV - m2
d.5/1023-05 profil pieciokomorowy - z obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - szyby antyw-
tamaniowe P4, okucia antywtamaniowe, nawiewniki okienne, kolor braz
O1 1.00*0.40*2 m?2 0.800
RAZEM 0.800
32|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV - profiljm?2
d.5/1023-08 pieciokomorowy - z obrébkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - szyby antywtama-
niowe P4, okucia antywtamaniowe, nawiewniki okienne, kolor brgz
02 1.80*0.40*6 m?2 4.320
RAZEM 4.320
33|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych jednoskrzydtowych, ocieplonych, antywtamaniowych, |m2
d.5/1024-06 okucia antywtamaniowe, dwa zamki antywlamaniowe, pochwyty, samozamy-
analogia kacz, kolor bragzowy
D2 1.00*2.05*4 m?2 8.200
RAZEM 8.200
34|KNR 0-19 Drzwi z oscieznicg z laminatu HPL o wym. 90x205 cm (odporne na wilgo¢ jak |szt
d.5/1024-06 kabiny sanitarne)
analogia
D1 2 szt 2.000
RAZEM 2.000
6/45324000-4 |Elewacja CPV 45324000-4
35/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z betonéw m2
d.6/0726-04 zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
poz.2 m2 10.844
RAZEM 10.844
36|ZKNR C-2  |Przygotowanie poditoza - oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.6/0101-02
poz.2A m2 108.436
RAZEM 108.436
37|ZKNR C-2 Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.6/0101-07
p0z.36 m?2 108.436
RAZEM 108.436
38|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i stupkach m2
d.6/0105-07
2.75%[(0.35+13.48)*2+6.35] m2 93.528
D2 -1.00*2.05*2 m2 -4.100
RAZEM 89.428
39|ZKNR C-2  |Zatopienie jednej warstwy siatki na osciezach m2
d.6/0105-09
0.27*(2.30"2+2.44)*5"2 m?2 19.008
RAZEM 19.008
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40|ZKNR C-2  |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.6/0107-05
(2.30"2+2.44)*5"2+2.75"4 m 81.400
RAZEM 81.400
41|ZKNR C-2  |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.6/0114-01
p0z.36 m?2 108.436
RAZEM 108.436
42|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym |m2
d.6/0118-05 podiozu. Tynk mozaikowy CT 77; zwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm - cokét
0.10*[(0.35+13.48)"2+6.35+0.27*10*2] m?2 3.941
RAZEM 3.941
43|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.6/0114-03 podiozu. Tynk silikonowy CT 74; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno
1,5mm
2.65%[(0.35+13.48)*2+6.35] m?2 90.127
RAZEM 90.127
44/ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na gotowym m2
d.6/0114-07 podiozu. Tynk silikonowy CT 74; oscieza o szer. do 30 cm; ziarno 1,5 mm
0.27*(2.20*2+2.44)*5*2 m?2 18.468
RAZEM 18.468
7/45421160-3 |Sufit podwieszony CPV 45421160-3
45/KNR 2-05 Demontaz sufitu z paneli pcv podwieszonego do dzwigaréw dachowych m2
d.7/0903-05
z.0.7.
analogia
(8.90+3.75)*5.50 m?2 69.575
RAZEM 69.575
46 Sufit podwieszony z ptyt warstwowych pokrytych obustronnie blachg trapezo- |m?2
d.7|kalk. wlasna |wg powlekang z rdzeniem ze styropianu EPS-80 gr. 6 cm, podwieszony do
dzwigaréw dachowych na stelazu z profili stalowych (w cenie nalezy uwzgled-
ni¢ wszystkie niezbedne do wykonania elementy)
poz.45 m2 69.575
RAZEM 69.575
47|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalowych i alumi- |szt.
d.7/0138-01 niowych - montowane w suficie podwieszonym
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
8/45261000-4 |Obroébki blacharskie CPV 45261000-4
48/ NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.8/202 0541-01
parapety za- |0.15%(1.80*6+1.00*2) m2 1.920
ok.
RAZEM 1.920
49/ KNR 0-33 Montaz tasmy uszczelniajgcej (pod parapetami) m
d.8/0123-04
1.80*6+1.00*2 m 12.800
RAZEM 12.800
50|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.8|/0522-01 chy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,6 mm
1.90+2.85+13.48+0.55 m 18.780
RAZEM 18.780
51|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.8|/0529-01 stalowej ocynkowanej powlekanej
(3.40+1.20)*2 m 9.200
RAZEM 9.200
52|KNR 2-05 Podprzybitka z blachy trapezowe;j m2
d.8/0903-05
analogia
0.60*(1.90+2.85+13.48)*2+0.40*7.55 m?2 24.896
RAZEM 24.896
53 Dostarczenie blachy stalowej trapezowej powlekanej - na podprzybitke m2
d.8
poz.52 m2 24.896
RAZEM 24.896
54 Ostona dzwigaréw dachowych z blachy stalowej trapezowej powlekanej nisko- |m?2
d.8|kalk. wlasna |profilowej (w cenie uwzgledni¢ akcesoria i stelaz do mocowania blachy do
dzwigardw)
ostona 0.83*[(0.35+1.90+2.85+13.48)*2+7.65] m2 37.192
RAZEM 37.192
55|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej powlekanej o §r. 100 mm szt.
d.8/0209-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
9/45260000-7 |Malowanie dachu i elementow metalowych CPV 45260000-7

-6-
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56|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |m2
d.9/0101-01 trukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
dach-pokry- |18.80*8.20 m2 154.160
cie
dzwigary 8.20"0.80*12 m?2 78.720
RAZEM 232.880
57|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania - przeciwrdzewna cynkowa, np.  |m2
d.9/0201-01 Cynkofan 1
poz.56 m2 232.880
RAZEM 232.880
58|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania - przeciwrdzewna cynkowa, np.  |m2
d.9/0201-01 Cynkofan 1 - nastepna warstwa
z.sz.1.4.
poz.57 m2 232.880
RAZEM 232.880
59|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji petnosciennych |m2
d.9|0213-01 - 3x
poz.57 m?2 232.880
RAZEM 232.880
10 Roboty zewnetrzne CPV 45111291-4
60|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie m2
d.10/0101-07 kat. IlI-IV gtebokosci 20 cm
[(0.35+13.49+1.20-2.50)*2+6.35]*1.20 m?2 37.716
RAZEM 37.716
61|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - 15 cm grubo$¢  |mz2
d.10/0105-05 warstwy po zageszczeniu
0105-06
poz.60 m2 37.716
RAZEM 37.716
62/ NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr. 6  |m2
d.10/231 0511-03 |cm - 21-50 elementéw/m2 - opaska przy budynku
poz.61 m?2 37.716
RAZEM 37.716
63| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.10/0407-03 niem spoin piaskiem
(0.35+13.49+1.20-2.50)*2+6.35+1.20*2 m 33.830
RAZEM 33.830
64 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome - podesty m2
d.10]202 1134-01 |wejsciowe
2.50*1.20*2+0.10*(1.20*2+2.50) m?2 6.490
RAZEM 6.490
65/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej 0 |m2
d.10/202 1132-01 |grubosci 3 cm
1132-02
poz.64 m?2 6.490
RAZEM 6.490
66| NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.10/202 2806-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm - gres mrozoodporny, antyposliz-
gowy (min. R9) na zaprawie mrozoodpornej, spoiny mrozoodporne
poz.64 m?2 6.490
RAZEM 6.490
67|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia - stalowa ocynkowana kratownica o wym. 60x40 cm szt.
d.10/1219-03 antyposlizgowa
szt. 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27518




